
II. Das Kurzsignalverfahren Kurier

Die nachfolgende Abhandlung fiberdieses Thema besteht aus Zwei Teilen. Der erste Teil
beschreibt die technischen Grundlagen des Verfahrens sowie die eingesetzten Geriite und ihre
Arbeitsweise; der zweite Teil berichtet von den Bemfihungen auf deutscher Seite, das Verfah-
ren ZUI Einsatzreife zu bringen, von den Riickschléigen, die dabei aufiraten, und von den
Reaktionen der gegnerischen Seite auf diese neue A11 der Bedrohung.

Der zweite Teil stammt aus der Peder von Ralph Erskine, der durch mehrere Publikationen als
Sachkenner ausgewiesen ist. Sein Beitrag ist das Ergebnis [anger und sorgfiiltiger Recherchen.
In deren Verlauf hat er auch eine Ffille von technischen Details aufgespfirt. Der erste Teil fiber
die technischen Gnmdlagen stfitzt sich weitgehend auf Material, das Ralph Erskine zusam-
mengetragen, ausgewertet und dem Verfasser zur Verfiigung gestellt hat. Ohne seine aktive
Mitwirkung wiire dieser Einblick in die technischen Hintergriinde dieser letzten deutschen
Anstrengung, die U-Boote gegen Funkpeilungen zu schtitzen, nicht zustandegekommen. Der
Verfasser ist ihm dafiir zu grofiem Dank verpflichtet.



II. 1. Technische Grundlagen‘

Die Kurier-Anlage besteht wie jedes Dateniibertragungssystem aus einem Sender und einem
Empfanger, die an Bord des U-Boots bzw. an Land installiert waren. Betrachten wir zunachst
die Sendeseite.

Das Herzstfick ist hier ein (Impuls-)Geber, der KZG 44/2.2 Er erzeugt eine Folge von Impul-
sen von jeweils 1 ms Dauer. Die Impulsfolge wird durch die zu iibennittelnde Nachricht
bestimmt. Der Geber ist eine im wesentlichen mechanische Vorrichtung, die an einen nonna-
len U-Boot-Sender angeschlossen ist. Um in dem engen U-Boot-Funkraum Platz zu finden,
hat das Gerat kompakte Abmessungen (etwa 30 x 30 x 24 cm).

Der eigentliche Geber besteht aus einer Trommel, siehe Bild 21. Innerhalb dieser Trommel
befindet sich ein drehbar gelagerter Arm, an dessen einem Ende der hufeisenfdrmige Penna-
nentmagnet des Lesekopfs ("magnetic pickup") sitzt, im Bild halblinks unten. Der dort
sichtbare Hebel blockiert den Arm, solange der Geber, wie hier gezeigt, aufier Betrieb ist.
Uber diesem Hebel sind im Uhrzeigersinn 85 verstellbare Finger aus Weicheisen angeordnet.
Halbrechts unten erkennt man den Startknopf.

Um den KZG 44/2 in Stanstellung zu bringen, muI5 zuvor der Antrieb eingeschaltet und der
Hebel geliist werden. Dadurch wird der Arm mit dem Lesekopf entriegelt und vom Antrieb im
Uhrzeigersinn bis zum Startknopf gedreht. Obwohl die vorliegenden Unterlagen dariiber keine
Auskunfi geben, mufi angenommen werden, dafi Antrieb und Arm iiber eine starke Rutsch-
kupplung miteinander verbunden waren. Denn wenn jetzt der Startknopf gedrfickt wird,
erreicht der nun freigegebene Arm in einigen ms seine volle, gleichméiliige Umlaufgeschwin-
digkeit.

Die Abgabe des Signals erfolgt in einem Umlauf des Arms. Zunéichst wird das Vorsignal ausge-
16st, das das optische Aufnahmesystem in der Empfangsstation aktiviert, von dessen einwand-
freiem Funktionieren, wie noch zu zeigen sein wird, der Erfolg der Ubertragung abhéingt. Das
Vorsignal sind 25 Startimpulse, die entstehen, WCl'1l1 der Lesekopf an der gleichen Zahl von

1 Von Ralph Erskine stammt der Hinweis auf folgendes Quellenmaterial zum
Theme: Appreciation of the German "Kurier" system of telegraphy and the intercept
problem, ASRE Technical Note, reference CX4/48/5 (ADM 220/291); "Kurier"
Transmitters and Receivers. Interrogation of Inventor Dr Violet, Report No. A 38,
11 August 1945 (ADM 220/1742) sowie US Navy Tech. Misc. Eu. Rep. 529-45 (ADM
220/1742). — Nach der Fertigstellung des Manuskripts sind eine Reihe weiterer
Dokumente durch die amerikanische National Security Agency freigegeben und an die
National Archives (RG 457) in Washington fiberstellt worden: NSA Box CBBB54 NSA
Accession No.25526a, Kurz signal Kurier (burst transmission), 1945; Box
CBKH54/24883a Squash fixes, 1945; ZEMA151/23371a Kurier system of U—boat
communication, 1945; ZEMAl51/3525Sa Kurier problem; ZEMA198/36258a Cryptographic
codes and ciphers: German project Kurier; ZEMAl71/34645a Squash pictures (nach
einer Mitteilung von Erskine).

2 Abkfirzung fur Lurzgeichengeber, Jahr der Einffihrung 1944, Modell 2. Nach
einer britischen Quelle (ADM 220/1742: "Kurier" Transmitters and Receivers.
Interrogation of Inventor Dr. Violet, Report No. A 38, 11 August 1945) gab es
einen Vorlaufer, den KZG 44/1, der mit eine Fotozelle arbeitete. Dieses Gerat
ging nicht in Serienproduktion.
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Fingem vorbeifahrt, die in Bild 21 unten innerhalb der Tromrnel gerade noch zu erkennen sind.
Sie sind feststehend angeordnet, doch ihre Ftmktion ist die gleiche wie die der verstellbaren
Finger. Zwischen den 1-ms-Impulsen ist jeweils eine Unterbrechung von 3 ms, was eine Tast-
frequenz von 250 Hz ergibt.

Nach dem letzten Startimpuls erfolgt eine Unterbrechung von 20 ms, danach falm der Lese-
kopf an den 85 verstellbaren Fingem vorbei, die die zu iibermittelnde Impulsfolge auslfisen.
Diese eigentliche Datenfibertragung, die stets mit einem Impuls eingeleitet wird, dauert
maximal 337 ms. Danach lauft der Ann noch etwas weiter, bis der Umlauf beendet ist und der
Lesekopf etwa in Hiihe des Startknopfs abrupt zum Stehen kommtf‘ Eine B1ockie1'ungsein-
richtung des Startknopfs bewirkt, dafi das System erst nach Ablauf von etwa vier Sekunden
wieder gestartet werden kann. Damit soll in der Empfangsstation, will sagen: bei der Auf-
zeichmmg des iibennittelten Signals, eine Doppelbelichtung des lichtempfindlichen Papiers
ausgeschlossen werden, was zu einerniDatenverlust fiihren wiirde.

Abb.38 gibt den beschriebenen Auibau des Kurier-Signals wieder (die einzelnen Elemente des
Signals sind nicht mafistabsgetreu).

sta._.t_J'| Fl Fl H IL FLU H Fl Fl ii [1 ___l_LStop
—Startimpu1se~~ Pause ~+ Datenubertragung ~

(97 ms) (20 ms) (337 ms)

l—l41'“ 3 —1Q—1-O ms

Abb.38: Das Kurier—Signal, sein Aufbau (oben)
und die Impuls-Zeit-Verteilung (unten)

Kurier dient zur Ubertragung von Morsezeichen. Das Signal, das aus maximal sieben Buch-
staben besteht, wird vorher aufgesetzt und die Finger am Geber zwecks Ausltisung der ent-
sprechenden Impulse entsprechend gestellt. Jeder dieser Finger, in seiner Stellung belassen,
16st einen Impuls aus, wenn der Lesekopf daran vorbeifahrt; soll ein Impuls ausfallen, wird
der betreffende Finger nach aufien geschoben. Ein Punkt entspricht einem Impuls, ein Strich

3 Der Antriebsmotor wurde aus dem Bordnetz (220 V, 50 Hz) gespeist und lief
mit 3.000 U/min, was eine Untersetzung von 24:1 auf 125 U/min A 2,083 U/s brachte.
Das entspricht 480 ms fur eine Umdrehung. Tatsachlich.betrug die maximale Dauer des
ausgesendeten Signals (bei Nutzung aller Finger) nur 454 ms, die restlichen 26 ms
entfielen auf "Leerzeiten". Diese entstanden vor dem eigentlichen Beginn des
Vorsignals sowie zwischen dem Passieren des 85. Fingers und dem Erreichen der Stop-
bzw. Startposition. - Die Umdrehungszahl mufite genau geregelt werden,'da davon die
Einhaltung der 250—Hz-Tastfrequenz des Vorsignals abhéngig war, mit dem die
Aufnahmeeinrichtung in der Empfangsstation aktiviert wurde.
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zwei Impulsen. Der Abstand zwischen Punkten bzw. Punkten und Strichen wird durch einen
fehlenden Impuls, die Abstande zwischen Buchstaben und Gruppen von Buchstaben durch
zwei bziw. drei fehlende Impulse dargestellt."' Kurier-Signale kiinnen auch in binéirer Form
wiedergegeben werden. Wenn “1" fiir einen Impuls und "0" fiir einen Abstand steht, ergeben
die Buchstaben "VR" folgendes Signal: 1010101 100101 101.
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Abb.39: Die Entstehung der Kurier—Impulse im KZG 44/2
und ihre Verarbeitung

Betrachten wir nun die Entstehung und Verarbeitung der Impulse anhand des Schaltbilds in
Abb.39, das von den Englandern 1945 angefertigt wurde. Links unten sehen wir den den
Impuls ausldsenden Finger und rechts davon den Lesekopf, bestehend aus dem hufeisenfi5rmi-
gen Permanentmagneten und zwei Spulen. Der Magnet steht -senkrecht auf den Spulen und
kann so kein magnetisches Feld, d.h. keine Kraftlinien in diesen induzieren. Kommt nun, wie
in der Abbildung gezeigt, der Lesekopf nah genug an einem Finger vorbei, wird der Finger
durch den Permanentmagneten magnetisiert, was wiederum eine stolzlartige Magnetisierung
der Spulenkerne bewirkt. Dadurch entsteht in den Spulen des Lesekopfs erst ein positiver und
unmittelbar danach ein negativer Impuls? Abhangig davon, mit welcher Polaritéit die Spulen
an den Verstiirker angeschlossen sind, verarbeitet die Schaltung entweder die vordere oder die
hintere Flanke des Impulses.

Da nicht alle Leser mit dieser Art von Sehaltung vertraut sein werden, hier eine kurze Erlaute-
rung. Wer noch mit der Riihrentechnik zu tun hatte, wird sehen, dali die erste AF 100 im
Ruhezustand keine negative Gitterspannung hat, wodurch ein relativ hoher Anodenstrom
flielien kann, der die Riihre zersttiren kdnnte. Durch den Widerstand von 100 kQ wird der
Anodenstrom auf 2,5 mA begrenzt. Der Spannungsabfall an diesem Widerstand betréigt nach

4 Da es sich um Morsezeichen handelt, beginnt die Datenfibertragung stets
mit einem Impuls.

5 Das magnetische Feld steigt zunachst auf ein Maximum an und geht nach
1 ms wieder auf ein Minimum zuriick.
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dem Ohmschen Gesetz 250 V, so daB an der Anode statt 295 nur noch 45 V anliegen. Ohne
das hier zu begriinden, wollen wir annehmen, daB am Punkt X der Schaltung ein Zehntel von
45 V, also 4,5 V stehen. Das bedeutet, daB auch die zweite AF 100 im Ruhezustand keine
negative Gitterspannung hat und ohne einen entsprechenden Widerstand maximalen Anoden-
strom ziehen wiirde. Der Widerstand betréigt hier 30 kQ, d.h. im Ruhezustand fliefien 7,5 mA,
was einem Spannungsabfall von 225 V auf 70 V entspricht.

Die Spulen des Lesekopfs sind direkt mit dem Steuergitter der ersten AF 100 verbunden. Liefern
die Spulen eine hinreichend gr0Be negative Spannung an das Gitter, wird der Anodenstrom
pliitzlich auf Null zurtickgehen und gleichzeitig die Anodenspannung auf die volle Vers0rgungs-
sparmung von 295 V ansteigen.6 Dadurch wird der Anschlufi A des 0,003-pF-Kondensators an
295 V gelegt und damit ein Stromflufi von C fiber X und B nach A ausgel6st.7 Der Strom flielit
dabei durch den 100-kfl-Widerstand zwischen C und X. Naehdem sich der +Pol irnmer auf der
Seite des Widerstands befindet, wo der Strom eintritt, wird X automatisch negativ. Darnit wird
auch die zweite AF 100 gespent und ihr Anodenstrom unterbrochen. S0 kommt schliefilich fiber
den 2-|.iF-Kondensator ein 185-V-Impuls zustande. Da N mit der negativen Gitterspannung des
Senders verbunden ist, sind es tatséichlich jedoch nur 120 U55.

Verfolgen wir jetzt den Weg der Impulse vom Geber bis zur Antenne anhand des Bl0ckschalt-
bilds in Abb.40.8 Ganz links wieder der Geber KZG 44/2, der die Impulse an den Impulsver-
stéirker liefert. Rechts von diesem die schematische Darstelltmg eines Senders. Es ist klar, daI3
die eingezeichnete Morsetaste vollkommen ungeeignet war, um Impulse von l ms Dauer zu
erzeugen. Aulierdem waren die gebriiuchlichen Oszillatorschaltungen nicht in der Lage,
schnelle Schaltvorgiinge bei voller Leistung auszufiihren.° Man fand eine relativ einfache
Liisung, die darin bestand, daB man den Steuersender (VFO) vor Beginn der Sendung auf
Dauerbetrieb schaltete. Die Endstufe (PA) war davon "abgekuppe1t" und blieb durch eine
hohe negative Spannung gespent. Erst Wenn - und in dem Rhythmus wie - diese negative
Sperrspannung durch die eingespeisten Impulse aufgehoben Wurde, gelangte Energie an die
Antenne. Eine Umschaltvorrichtung sorgte dafiir, dali man den Sender wahlweise fiir Kurier
gebrauchen oder in der herkiimmlichen Weise mit der Morsetaste betreiben konnte.

6 Der Einfachheit halber vernachlassigen wir die Wechselwirkung von R (Wi-
derstand) und C (Kapazitat) in der Schaltung wie auch die (grofie) Steilheit der
AF 100.

7 Diesem Kondensator kommt somit eine wichtige Rolle zu. Ohne ihn wfirde
die Schaltung nicht in der beschriebenen Weise funktionieren bzw. es ware eine
weitere Réhre erforderlich.

8 Dieses und die beiden folgenden Blockschaltbilder wurden von mir auf der
Grundlage britischer und amerikanischer Unterlagen aus den Jahren 1945/46
angefertigt. Dabei erwies sich meine mehr als dreifligjahrige eingehende
Beschaftigung mit deutschen Nachrichtengeraten als sehr hilfreich. Eine ganze Reihe
solcher Gerate befindet sich in meinem Besitz.

9 Auch die Briten hatten damit anfangs grofle Schwierigkeiten. Eine Serie
von Filmstreifen mit Kurier-Signalen legt davon-Zeugnis ab, vgl. ADM 220/273:
High—Speed Transmissions from Naval Transmitters Types 55 and TS 2 using German
High—Speed Keying Apparatus Kurier ("Squash").
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Abb.40: Blockschaltbild der Kurier—Sendeanlage

Nun zur Empfangsseite, der Station an Land. Als Empfanger diente der CR 101, von dem
jeweils drei Exemplare zusammen im Mehrfachbetrieb ("diversity") eingesetzt waren.”
Deutsches Bedienungspersonal soll bei Verhiiren in britischer Kriegsgefangenschaft ausgesagt
haben, daI5 die drei Empfzinger angeblich jeweils etwas unterhalb, etwas oberhalb und auf die
Sollfrequenz selbst abgestimmt waren. Nach der Demodulation im CR 101 gelangt das Signal
in den angeschlossenen eigentlichen Kurierempfanger, das Registriergerat KGR-1, wie es
auch genannt wird,“ vgl. das Blockschaltbild in Abb.41.

Am Ausgang des Empfangers (E) nimmt das Signal einen doppelten Weg. Der eine fiihrt fiber
einen Verstarker (V) nach einem eigens von Telefunken entwickelten 250-Hz-Filter (F), der
andere, ebenfalls tiber einen Verstiirker, an die vertikalen Ablenkplatten einer Kath0denstrahl-

10 Diversity ist ein Verfahren, mit dem unerwiinschte Begleiterscheinungen
bei der Ausbreitung von elektomagnetischen Wellen kompensiert werden k<':'>nnen. Wellen
werden manchmal durch unterschiedliche ionospharische Schichten oder andere
Ursachen in einer Weise reflektiert, dais Signale aus ein und derselben Quelle m:i_t
verschiedenen Laufzeiten bei der Antenne ankommen. Sie kénnen sich dadurch
untereinander mehr oder weniger stark beeinflussen und sich unter besonderen
Bedingungen sogar gegenseitig aufheben (selective fading) . Dadurch, dafi man mehrere
Antenne.n bzw. Empféinger raumlich getrennt voneinander aufstellt, sind die
Aussichten gréfier, dais wenigstens einer davon ein ausreichendes Signal empfangt.

ll nach ADM 220/1742: "Kurier" Transmitters and Receivers. Interrogation of
Inventor Dr Violet, Report No. A 38, 11 August 1945
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rfihre, wo das Signal als senkrechter Strich auf dem Schirm erscheint. Die Lange dieses
Strichs steht in einem linearen Verhaltnis zur Signalstarke. Eine zeitliche Information ist
daraus nicht herzuleiten. *2

Die 25 Startimpulse des Vorsignals haben, Wie gezeigt wurde, eine Tastfrequenz von 250 Hz.
Aus diesem pulsformigen Signal wird am Ausgang des Filters (Bandbreite: 10 Hz) eine
sinusformige Spannung, deren Phase und Amplitude in einem bestimmten Verhaltnis zuein-
ander stehen (nach Fourier). Das gilt allerdings nur unter der Bedingung, dalfi die Frequenz
von Signal und Durchlafifilter genau fibereinstirmnt. Mit anderen Worten: Wenn am Ausgang
des Filters eine sinunsfdrmige Spannung anfallt, kann mit grolier Sicherheit angenommen
werden, daB es sich um ein Kurier-Signal handelt. Denn gewohnliche Prassel- oder andere
Storungen werden kaum in Form einer Sinusspannung von 20 bis 25 Perioden auftreten und
nicht ohne Unterbrechung 80-100 ms andauem.

Vom Ausgang des Filters gelangt das Signal an eine Detektorschaltung (D), die ihrerseits den
Startschalter (S) - es handelt sich in Wirklichkeit um ein Relais - betatigt. Wie der Leser leicht
nachvollziehen kann, wird nun die Bremse (B) gelost und dadurch die Trommel (T) des
optischen Aufnahrnesystems, die fiber die Kupplung (K) mit einem Motor (Mo) verbunden ist,
in eine gleichmafiige Rotation versetzt. Auf der Oberflache dieser Trommel war eine be-
sonderes, von Zeiss Ikon entwickeltes Papier angebracht, das tausendmal lichtempfindlicher
war als nonnales F0topapier.‘3 Eine'Linse (L) projiziert das Schirmbild der Kathodenstrahl-
rohre auf das lichtempfindliche Papier. Die Rotation der Trommel hat man sich als x- oder
Zeitachse vorzustellen, und so ergibt sich die gleichzeitige Darstellung von Amplitude des
Empfangssignals (y-Achse) und Sendedauer.“ Dadurch, dal3 man stets drei Filmstreifen zur
Verffigung hat, wird bei schwierigen Empfangsbedingungen eine Rekonstruktion des Signals
erleichtert.”

12 Die Kathodenstrahlrohren der drei Kurier-Empfanger bleiben so lange
gesperrt (dunkelgetastet), bis einer der Empfanger aktiv wird, dadurch wird
vermieden, dafl der nicht abgelenkte Elektronenstrahl ein Loch in den Schirm
brennt.

13 Die Belichtungszeit gewohnlicher Fotopapiere bemiflt sich in Sekunden,
wahrend es hier um Impulse von 1 ms geht. Es ist anzunehmen, dafi das verwendete
Papier mit einer besonderen Emulsion beschichtet war. Fraglich ist, ob das Papier
besonders empfindlich ffir die Grfinténe normaler Kathodenstrahlréhren war, vie1-
leicht verwendete man Rohren mit blau fluoreszierendem Schirm.

14 Die Drehgeschwindigkeit der Trommel muflte zwar konstant sein, brauchte
aber nicht mit der des Gebers fibereinzustimmen. Die Geschwindigkeit, bezogen auf
die Dauer einer Umdrehung, hatte allein Einfluié auf die Lénge des belichteten
Papiers und damit auf den Mafistab der Darstellung (die Impulse/Zeichen rfickten
naher zusammen oder weiter auseinander).

15 Wahrend beim klassischen Diversity-Empfang (nur) der Empfanger mit der
grofiten Signalstarke freigegeben wird, war das bei Kurier insofern andere, als
jeder Empfanger, der das Vorsignal empfing, unabhangig von den anderen den
(gemeinsamen) Aufnahmemechanismus in Gang setzte. Ob auf einer Trommel (oder
Kassette?) drei Filmstreifen angebracht oder drei getrennte, mechanisch.miteinander
verbundene Trommeln vorhanden waren, laflt sich heute nicht mehr sagen.
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Abb.42: Aufzeichnung eines Kurier—Signals

Sehen wir uns einmal ein Kurier-Signal an. Abb.42 ist die Vergrofiertmg eines Filmstreifens
aus einem alliieiten Erpr0bungsbericht.‘6 Es handelt sich um eine Aufzeichnung, die die
Englander 1945 mit ihrem Nachbau der Kurier-Empfangsanlage gemacht haben.” Sie gibt
allerdings nur eine ungefahre Vorstellung des deutschen Originals, und das aus zwei Grfinden.
Zum einen sind in der englischen Aufzeichnung die Startimpulse vollzéihlig sichtbar, da der
Film standig lief, was bekarmtlich bei der deutschen Apparatur nicht der Fall war. Zum
anderen sind im dritten Abschnitt des Signals, der Dateniibertragung, die Abstéinde zwischen
Morsezeichen, Buchstaben und Gruppen von Buchstaben groBer als beim Kurier-Verfahren
fiblich, was seinen Grund darin haben dfirfte, daB auf diese Weise der eigentliche Inhalt des
Signals besser lesbar ist.

Links auf der Zeitachse sind die 25 Startimpulse des Vorsignals deutlich auszumachen, rechts
davon die Unterbrechung von 20 ms. Nimmt man diese beiden Abschnitte als zeitliche
Referenz, kann man daraus einen Mafistab mit ms-Einteilung ableiten und durch Anlegen an
die Aufzeichnung auf dem Fotopapier die einzelnen Zeichen ablesen.

16 ADM 220/273: High—Speed Transmissions from Naval Transmitters Types 55
and TS 2 using German High—Speed Keying Apparatus Kurier ("Squash")

17 Warum die Englander bei ihren Untersuchungen nicht deutsche Kurier-
Empfanger benutzt haben, ist mir nicht bekannt, vermutlich standen ihnen keine
zur Verffigung. Dafl Kurier-Sender in alliierte Hande gefallen sind, ist erwiesen
und geht u.a. aus einer Mitteilung von Wolfgang Hirschfeld vom 19.10.1993 hervor.
Sein Boot, U 234, hatte auf seiner letzten Feindfahrt eine Kurier-Anlage an Bord,
diese aber nicht benutzt. U 234 ergab sich nach der deutschen Kapitulation dem
amerikanischen Zerstorer USS Sutton. Hirschfeld wurde aus dem Gefangenenlager
geholt, um die Anlage auszubauen, wie er selbst in [103] berichtet. In Anhang H
ist ein Auszug aus dem amerikanischen Bericht fiber das Verhor der Besatzung von
U 234 wiedergegeben; dort ist die Funkausrfistung-des Boots aufgelistet. fibrigens
sind darin gygi Kurier-Anlagen aufgeffihrt, was aber nach Hirschfeld nicht den
Tatsachen entspricht.
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Der Morseinhalt des Signals wfirde demnach folgendermafien lauten:

"° °'- I °--‘ '--' ' '-'entsprechendsu|pper

Bei einer genauen Betrachtung des Filmstreifens wird man sehen, dali in der Amplitude der
empfangenen Impulse gewisse Variationen auftreten, ohne daB dadurch die Lesbarkeit des
Inhalts im geringsten eingeschriinkt ware. An manchen Slellen erscheint unmittelbar vor dem
eigentlichen Impuls ein kleines Echo. Beide sind jedoch gut voneinander zu unterscheiden;
unter extremen Bedingungen komite durch solche "Geistersignale" allerdings die Lesbarkeit
des Signals in Frage gcstellt werden.

3 .

““"""'i

Bild 22: Der Empfanger CR 101

Die CR 101 [120], vgl. Bild 22, wurden normalerweise in A 3 (Amplitudemnodulation)
belrieben.” Dadurch wurden keine zu hohen Anforderungen an die Frequenzstabilitéit der

18 Obwohl britische Quellen eine maximale Frequenzabweichung von 1 kHz an-
geben, betrug die geringste Bandbreite des CR 101 bei eingeschaltetem Quarzfilter
3 kHz [120]. - Bei einer derartigen Bandbreite wfirde fibrigens, in Ansehung der
Besonderheiten des Kurier—Verfahrens, eine unterschiedliche Abstimmung der drei
CR 101 keinen Sinn ergeben, sondern im Gegenteil die Vorteile des Mehrfachbetriebs
zunichte machen. Ich bezweifele deswegen die Richtigkeit der Aussagen, wonach die
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Empfanger gestellt. Bekanntlich ist auf den AM-Biindern (LW, MW, KW) die Tonhiihe nicht
abhiingig davon, ob der Empfanger genau auf die Station abgestimmt ist. Die genaue Ab-
stimmung entseheidet hfichstens fiber den Grad der Verzerrung der Modulation und damit
fiber die Verstandlichkeit. Obwohl das diskutabel ist, kann man das Kurier-Signal als am-
plitudeninoduliert ansehen.

Zum Schlufi noch einen, Blick auf das 3-F-Kurier-Verfahren, das wahrscheinlich so benannt
ist, weil es Gebrauch von drei Frequenzen macht. Es scheint sich dabei, ebenso wie bei dem
eigentlichen Kurier, um eine Entwicklung von Telefunken zu handeln, die mit der Kriegs-
marine koordiniert war; andererseits wurde der 3-F-Kurier nicht von der Kriegsmarine einge-
setzt.” Die Erwahnung an dieser Stelle soll eine Vorstellung vom Stand der Entwick1ungs-
arbeiten auf deutscher Seite vermitteln und so das Bild abrunden.

Abb.43 gibt das Blockschaltbild der Empfangsseite wieder. Der 3-F-Kurier nutzt zwar gleich-
falls Impulse zur Datenfibertragung, aber das ist auch die einzige Ahnlichkeit mit dem bisher
besprochenen Verfahren. Es werden mit 3, 4 und 5 kHz tonmodulierte Impulse verwendet, urn
Morsebuchstaben zu erzeugen. Ein 3—kHz-Impuls bedeutet einen Punkt, ein 4-kHz-Impuls
einen Strich und ein 5-kHz-Impuls einen Abstand zwischen zwei Zeichen. Zur Erzeugung
eines Morsebuchstabens sind immer flinf Impulse erforderlich, egal, aus wieviel Zeichen der
Buchstaben besteht.” So wird beispielsweise der Morsebuehstabe a (--) dargestellt durch
einen "burst" von 3, einen von 4 und drei von 5 kHz, der Buchstabe e (-) aus einem von 3 und
vier von 5 kHz usw. Als Ausgabeeinheit diente nach der Aussage eines Befragten ein so-
genannter Creed-Lochstreifendrucker, obwohl das Blockschaltbild eher auf eine Anzeige per
Kathodenstrahlrohre schlieflen lallt. Tatsachlich geht aus [121] hervor, dali eine besondere Art
von Kathodenstrahlrfihre, eine sogenannte Blauschriftrohre, Verwendung fand?‘

Bemerkenswert an der Schaltung ist am Eingang des Empfangers eine Art von Diskriminator
zum Sehutz gegen Ubertragungsfehler. Es besteht, wie wir gesehen haben, die Gefahr, dal3
unter bestimmten Bedingungen "Geistersignale" die Erkemiung von Impuls-Zeit-Relationen
beeintrachtigen und dadurch Verwirrung stiften. Die hier Echosperrung genannte Vorrichtung
wird dann aktiviert, Wenn sich zwischen zwei Signalen ein weiteres, unerwfinschtes Signal
manifestiert. Eine zweite Besonderheit ist die Einbeziehung eines Fehlerindikators, mit dem

drei Empfanger jeweils etwas unterhalb, etwas oberhalb und auf die Sollfrequenz
selbst abgestimmt waren.

19 In den britischen Quellen gehen die Ausffihrungen fiber beide Systems
streckenweise durcheinander. Wie weit der Grund daffir lfickenhafte, wenn nicht
bewufit falsche Auskfinfte deutschen Personals beim Verhor durch die Alliierten ist,
kann ich nicht beurteilen. Andererseits gehort es wohl zu den militarischen
Pflichten, den (ehemaligen) Gegner in die Irre zu ffihren. Deswegen ist bei der
Wfirdigung solcher Aussagen stets grofie Vorsicht am Platz.

20 Hier ist eine gewisse Verwandtschaft mit dem Baudot—Code zu erkennen,
wie er beim Fernschreiben verwendet wird.

21 "Die fibertragungsgfite einer solchen Anordnung und die Fleckscharfe der
beschriebenen Blauschriftrohre waren so grofi, dafl Buchstaben von 2 mm Hohe noch,
sogar nach Monaten, gut erkennbar waren" [121, S.53S] Daraus folgt, dafi Buch-
staben bzw. Informationen auf dem Schirm gleichsam gespeichert wurde.
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eine Fehlerkorrekturschaltung ausgelost wird. Diese Vorkehrungen entsprachen der Devise
"lieber keine Nachricht, als eine falsche Nachricht" [12], S.535].

Alles in allem eine Schalttmgstechnik, die fir die damalige Zeit als sehr aufwendig gelten
mull.


